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PROFI WC GÉL  
Kyslý gélový prostriedok na údržbu toaliet 
 
Oblasť použitia  
Prostriedok určený na umývanie a hygienickú údržbu toaliet. Prípravok je vo forme gélu, čo zaisťuje 
pomalé stekanie z okrajov toalety a dlhšie pôsobenie na usadené nečistoty. Odstráni hrdzu, vodný kameň, 
močové usadeniny. WC čistič má príjemnú vôňu, čím účinne odstraňuje aj nepríjemné zápachy a zanechá 
toaletu dlhý čas sviežu 

Fyzikálno-chemické vlastnosti:  

 
Aplikácia prípravku a podmienky použitia, odporúčané riedenie:  
Prípravok sa v koncentrovanej forme nanesie pod vnútorný okraj toalety a nechá sa pomaly stekať 
a pôsobiť. Následne sa WC vyčistí kefou/štetkou a spláchne sa. 
 
Materiálová znášanlivosť:  

 
Upozornenie: výrobca odporúča vhodnosť aplikácie prostriedku na chúlostivých materiáloch dopredu 
vyskúšať. 

Údaje o zložení a nebezpečnosti prípravku:   
 
Prípravok obsahuje: kyselinu metansulfónovú, tenzidy 
a optimalizujúce prísady 
Prostriedok je parfumovaný. 
Výstražné upozornenia o nebezpečnosti: Spôsobuje vážne 
poleptanie kože a poškodenie očí. 
Pokyny na bezpečné zaobchádzanie a ďalšie informácie sú 
uvedené v Karte bezpečnostných údajov a na etikete 
prostriedku.  
 
 
 

Vzhľad Hustota pri 20 oC (kg/l) pH (100 % roztok, 20 oC) 
Tekutý gél modrej farby cca 1,1 kg/l < 2 

Aplikácia prostriedku je vhodná Na čistenie mramoru, keramiky, plastov, laminátu. 
Aplikácia prostriedku nie je 
vhodná 

Na čistenie alebo umývanie povrchov s nestálou povrchovou úpravou a nízkou 
odolnosťou voči kyslým prípravkom. Nepoužívať na materiály z ľahkých kovov. 

 
 
 

Symbol: 
 

Signálne 
slovo: Nebezpečenstvo 
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Pokyny prvej pomoci:   
PRI POŽITÍ: Vypláchnite ústa vodou. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc 
a ukážte toto označenie, alebo etiketu. PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch 
a nechajte ho oddychovať v polohe, ktorá mu umožní pohodlné dýchanie. Nenechajte ho prechladnúť. Pri 
zástave dychu alebo nepravidelnom dýchaní začnite umelé dýchanie z pľúc do pľúc. Ak pretrváva 
podráždenie alebo iné celkové príznaky, vyhľadajte lekársku pomoc. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo 
vlasmi): Pokožku ihneď opláchnite vodou. Pri pretrvávajúcom dráždení alebo pri známkach poleptania 
vyhľadajte lekársku pomoc.                                
PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú 
nasadené a ak je ich možné ľahko vybrať. Pokračujte vo vyplachovaní. Oči premývajte veľkým množstvom, 
ak je to možné vlažnej, tečúcej vody najmenej 15 minút pri otvorených viečkach a vyhľadajte lekársku 
pomoc. 
 
Pokyny na manipuláciu a skladovanie: 
Manipulácia: Dodržiavajte všeobecné hygienické predpisy na prácu s chemikáliami. Zabráňte kontaktu 
s pokožkou a očami, používajte osobné ochranné pracovné pomôcky. Uchovávajte oddelene od potravín, 
nápojov a krmív.  
Výrobca neodporúča: Použitie prípravku na iný účel, než pre ktorý je určený. 
Skladovanie: Zamedzte prístupu detí k prípravku. Skladujte len v originálnych obaloch pri teplote 5 až 
25 oC mimo priameho pôsobenia slnečného žiarenia a tepelných zdrojov, potravín a krmív. Riaďte sa 
pokynmi uvedenými na etikete prípravku. 
Spoločné skladovanie: Skladujte v súlade s platnými právnymi predpismi.  
Preprava ADR: UN 3265 – Žieravá, kvapalná, kyslá, organická látka, J.N. (kyselina metansulfónová) 
 
Likvidácia zvyškov: 
Nespotrebované zvyšky aj po uplynutí lehoty trvanlivosti možno použiť ako čistiaci prostriedok, ďalej 
nepoužitý prípravok likvidujte ako nebezpečný odpad (N 20 01 29). Ďalšie informácie sú uvedené v Karte 
bezpečnostných údajov výrobku. 
 
Balenie a trvanlivosť (čas skladovateľnosti): 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Typ balenia Čas skladovateľnosti Ďalšie informácie 

750 ml PE fľaška  24 mesiacov od dátumu výroby 
uvedeného na etikete výrobku - 
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