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PUREX T   
Extrakce koberců 

 

Oblast použití: 

Prostředek PUREX T je určen pro: 

- strojní extrakční čištění koberců, podlahových krytin, potahů a 

čalounění s využitím extrakčních čistících strojů, nebo podlahových strojů pracujících na principu 

nástřiku aplikačního roztoku a jeho následného odsátí. 

- ruční čištění koberců a mytí podlah. 

 Fyzikálně-chemické vlastnosti výrobku: 

Vzhled Hustota při 20
 
°C (kg/l) pH (1% roztok, 20

 
°C) 

kapalina žluté barvy cca 1.1 kg/l cca 11,0 

Aplikace přípravku a podmínky použití - doporučené ředění:  

a) strojní extrakční čištění: aplikační roztok o teplotě 50 °C v závislosti na intenzitě zašpinění  

Intenzita zašpinění povrchu Množství prostředku Doba působení roztoku 

Málo zašpiněný  1 – 2 g na 1 l vody cca do 1 min 

Zašpiněný  3 - 5 g na 1 l vody cca do 1 min 

Silně zašpiněný  10 - 20 g na 1 l vody cca 15 min 

b) ruční čištění: aplikační roztok se připraví rozpuštěním 5 g prostředku PUREX T v 1 litru vody o 

teplotě cca 40 °C.      

Materiálová snášenlivost: 

 
Upozornění: výrobce doporučuje vhodnost aplikace prostředku na citlivých materiálech odzkoušet. 

Aplikace prostředku je vhodná Pro čištění všech textilních materiálů, které lze čistit vodou.  

Aplikace prostředku není 
vhodná 

Pro čištění všech textilních materiálů s obsahem vlny. V rámci použití 
prostředku zamezte promáčení osnovy textilního podkladu. Promáčení 
osnovy může způsobit ztrátu pevnosti popř. tvaru textilního materiálu. 
Přípravek poškozuje hliník. 
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Údaje o složení a nebezpečnosti přípravku:   

Přípravek obsahuje: směs tenzidů, další účinnost optimalizující  
přísady a parfem. 
Standardní věty nebezpečnosti: Způsobuje vážné poškození očí. 
Dráždí kůži. 
Pokyny pro bezpečné zacházení a další informace jsou uvedeny 
v Bezpečnostním listu a etiketě prostředku  

Pokyny pro manipulaci a skladování: 

Manipulace: dodržujte všeobecné hygienické předpisy pro práci s chemikáliemi. Zabraňte kontaktu 
s pokožkou a očima, používejte osobní ochranné pracovní pomůcky. 
Výrobce nedoporučuje: dlouhodobý kontakt pokožky s aplikačními roztoky s ohledem na vysokou 

mycí schopnost výrobku a použití přípravku pro jiný účel než pro který je určen. 

Skladování: Zamezte přístupu dětí k přípravku. Skladujte pouze v originálních obalech při teplotě 5 až 
25 o C mimo přímé působení slunečního záření a tepelných zdrojů odděleně od silných kyselin, 
potravin a krmiv. Dbejte pokynů uvedených na etiketě přípravku. 
Společné skladování: Skladujte v souladu s platnými právními předpisy.  
Přeprava: není nebezpečné zboží. 

Likvidace zbytků: 

Nespotřebované zbytky i po uplynutí doby trvanlivosti lze použít jako mycí roztok, dále nepoužitý 
přípravek likvidujte jako nebezpečný odpad (N 20 01 29). Další informace jsou uvedeny v 
Bezpečnostním listu výrobku. 

Balení a trvanlivost (doba skladovatelnosti): 

 

Symbol: 

 

 

Signální slovo: Nebezpečí 

Typ balení Doba skladovatelnosti Další informace 

500 ml  PE lahev 
24 měsíců od data výroby uvedeného na etiketě 

výrobku 
_ 

10L PE kanystr 
24 měsíců od data výroby uvedeného na etiketě 

výrobku 
_ 

40L PE soudek 
24 měsíců od data výroby uvedeného na etiketě 

výrobku 
výrobce umožňuje po 
dohodě zpětný výkup 


