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PUREX T   

Extrakcia kobercov 

 

Oblast´ použitia: 
Prostriedok PUREX T je určený pre: 

- strojové extrakčné čistenie kobercov, podlahových krytín, poťahov a čalúnení s využitím extrakčných čistiacich 
strojov, alebo podlahových strojov pracujúcich na princípe nástreku aplikačného roztoku a jeho následného 
odsatia 

- ručné čistenie kobercov a umývanie podláh 
 

 Fyzikálno-chemické vlastnosti výrobku: 
Vzhľad Hustota při 20 °C (kg/l) pH (1% roztok, 20 °C) 

kapalina žltej farby cca 1.1 kg/l cca 11,0 

Aplikácia prípravku a podmienky použitia - odporúčané riedenie 
a) strojové extrakčné čistenie: aplikačný roztok s teplotou 50 °C v závislosti od intenzity zašpinenia 

Intenzita zašpinění povrchu Množstvo prostředku Doba pôsobenia 

roztoku 

Málo zašpinený  1 – 2 g na 1 l vody cca do 1 min 

Zašpinený  3 - 5 g na 1 l vody cca do 1 min 

Silno zašpinený  10 - 20 g na 1 l vody cca 15 min 

b) ručné čistenie: aplikačný roztok sa pripraví rozpustením 5 g prostriedku PUREX T v 1 litri vody s teplotou cca 
40°C.      

Materiálová znášenlivost΄: 

Aplikácia prostriedku je vhodná 
 

Na čistenie všetkých textilných materiálov, ktoré je možné čistiť vodou. 
 

Aplikácia prostriedku nie je 

vhodná 

Na čistenie všetkých textilných materiálov s obsahom vlny. V rámci použitia 
prostriedku zamedzte premáčaniu osnovy textilného podkladu. Premáčanie osnovy 
môže spôsobiť stratu pevnosti popr. tvaru textilného materiálu. Prípravok poškodzuje 
hliník. 
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Upozornenie: výrobca odporúča vhodnosť aplikácie prostriedku na citlivých materiáloch odskúšať. 

 
 
 
 

Údaje o zložení a nebezpečnosti prípravku: 
Prípravok obsahuje: zmes tenzidov, ďalšiu účinnosť optimalizujúcu 
prísady a parfum. Štandardné vety nebezpečnosti: Spôsobuje vážne 
poškodenie očí. Dráždi kožu. Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie a 
ďalšie informácie sú uvedené v Karte bezpečnostných údajov a etikete 
prostriedku 

Pokyny pre manipuláciu a skladovanie: 
Manipulácia: dodržujte všeobecné hygienické predpisy pre prácu s chemikáliami. Zabráňte kontaktu s pokožkou a 
očami, používajte osobné ochranné pracovné pomôcky. Výrobca neodporúča: dlhodobý kontakt pokožky s 
aplikačnými roztokmi s ohľadom na vysokú umývaciu schopnosť výrobku a použitie prípravku na iný účel než na ktorý 
je určený. Skladovanie: Zabráňte prístupu detí k prípravku. Skladujte iba v originálnych obaloch pri teplote 5 až 25 o 
C mimo priameho pôsobenia slnečného žiarenia a tepelných zdrojov oddelene od silných kyselín, potravín a krmív. 
Dbajte pokynov uvedených na etikete prípravku. Spoločné skladovanie: Skladujte v súlade s platnými právnymi 
predpismi. Preprava: nie je nebezpečný tovar. 

 
Likvidácia zvyškov: 
Nespotrebované zvyšky aj po uplynutí doby trvanlivosti je možné použiť ako umývací roztok, ďalej nepoužitý 
prípravok likvidujte ako nebezpečný odpad (N 20 01 29). Ďalšie informácie sú uvedené v Karte bezpečnostných údajov 
výrobku. 

Balenie a trvanlivosť (doba skladovateľnosti): 

  

Symbol: 

 

 

Signálné 
slovo: NEBEZPEČENSTVO 

Typ balenia doba skladovateľnosti Ďalšie informácie 

500 ml  PE lahev 24 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na etikete výrobku _ 

10L PE kanystr 24 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na etikete výrobku _ 

40L PE soudek 24 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na etikete výrobku 
výrobca umožňuje po dohode 

spätný výkup 


